PUB-NO: 

DOCUMENT- 
IDENTIFIER: 

TITLE: 



Device with ^^BM for supplying hearing aids with 
electrical power 



DE003501448A1 
DE 3501448 Ai 



PUBN-DATE: 



August 8, 1985 



INVENTOR-INFORMATION: 

NAME COUNTRY 
GRAF, PAUL DE 

ASSIGNEE-INFORMATION: 

NAME COUNTRY 

GRAF PAUL N/ A 

APPL-NO: DE03501448 
APPI^DATE: January 17, 1985 

PRIORITY-DATA: DE03501448A (January 17, 1985) , DE03403948A (February 4, 1984) 
INT-CL (IPC): H04R025/00 , H01L031/04 , A44C007/00 , A44C015/00 
EUR-CL (EPC): A44C015/00 , H01L031/042 , H04R025/00 
US-CL-CURRENT: 381/312 , ■q8i/F0R.i27 

ABSTRACT: 

CHG DATE=i99906i7 STATUS=0> Hearing aids have previously been operated with 
button^H NC batteries. To make the user independent of the batteries, my hearing aids are 
supplied with power from ^j^^fij . These have the property of converting sunli^t, 
daylight or artificial light into electrical current. The user can thus hear at any time and 
without restrictions, without having to worry that his hearing aid will stop because of a power 
failure. Batteries, in contrast, only have an operating life of a few hours when they must be 
exchanged against new ones. Batteries c an addition ally be us ed in altern ation, an interruptor 
switching off the plug connection to the solafecell part. The ^olaScell holder can have 
different shape, as a square, flat rectangle, circle, semicircular column or hemisphere. It can 
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also be designed as an ornament in the form of a blossom, cascade, clip or hair omament, for 
the purposes of camouflage. The stranded electrical connecting wire can also be formed in the 
form of a chain. The battery located in the device is automatically switched off bv the olue 
connection of the sgla§ part. At home, the part can be placed under a desk lamp and 
will even work with a candle. The advantage is obvious. The listener is independent of batteries 
in developing countries, on journeys at sea, on land and in the air. My prototype gen^ates 
current at up to 3.4 volts so that even smaller models ... Original abstract incomplete. 
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Einrichtung mit Solarzellen fur elektrische Energleversorgung von Horhilfegeriten 
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Bisher wurden Hdrhilfegerate mh Knopf-^llen-NC-Batte- 
rien betrieben. 

Urn den Benutzer von den Batterien unabhangig zu machen, 
werden meine Horgerate mit der Energie von Solarzellen 
versorgt. Diese haben die Eigenschaft Sonnen-^Tages- oder 
kunstliches Licht in eiektrischen Strom umzuwandeln. Der 
Benutzer kann also jederzeit und unbeschrankt horen ohne 
Angst haben zu mussen, da& sein Horgerat wegen Strom- 
ausfall aussetzL Batterien hingegen haben nur eine Be- 
triebsdauer von wenigen Stunden, dann mussen sia gegen 
Neue ausgetauscht werden. 

Die zusdtzliche Vefwendung von Batterien ist wechselwetse 
mdglich, indem ein Unterbrecher die Steckerverbindung 
zum Solarzellenteilausschaltet 

Die Form der Solarzellenfassung kann verschieden gestaitet 
werden, als Quadrat flachen Rechtecks, Kreisform, Halb- 
saute Oder Halbkugel. Sie kann auch als SchmuckstOck in 
Fomi einer Blumenblute, Kaskade, Spange oder Haar- 
schmuck gestaitet wrerden, zum Zs^ecke der Tamung. Die 
elektrische Verbindungslitze kann et>enfail$ in Form einer 
Kette gebildet werden. Durch die Steckerverbindung des 
Solarteils wird die im Gerdt befindllche Batterie automatisch 
abgeschaltet Zu Hause kann man den Solarteil unter eine 
Tischlampe legen, ja sogar mit einer Kerze funkttoniert es. 
Der Vorteil llegt klar auf der Hand. In Entwicklungslandem, 
auf See-, Bahn- und Uiftretsen ist der Hdrer unabhangig von 
Batterien. Mein Prototyp erzeugt bis zu 3,4 Volt Strom, so 
da& auch noch kleinere Ausfuhrungen 
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Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische 
Energieversorgung eines Hbrhilfegerates statt mit Batterie, 
mit Solarzellen (Photoelementen = Siliciumblattchen) 
erzielt wird. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die Anzahl der Solar- 
zellen so groB ist, daB eine elektrische Spannung in der 
Hohe erzeugt wird, die eine ausreichende Stromversorgung 
des Horhilfegerates gewahrleistet. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet , daB die Solarzellen in 
einer Fassung in der Form eines f lachen Quadrates odor 
flachen Rechteckes angeordnet sind. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die Solarzellen 
f lach in einer Fassung in der Form einer HalbsMule Oder 
Halbkugel angeordnet sind. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die Solarzellen 
in der Form einer Blumenbliite oder Kaskade angeordnet sind. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB eine galvanische 
Verbindung (zwei-adrige Litze) zum Zwecke der Tarnung in 
einem schmuckartigen Fasergef lecht untergebracht ist. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die galvanische 
Verbindung in einer Unedel-^, Halbedel- oder Edel-Metall- 
Kette untergebracht ist. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB Solarzellen-Trager 
und Verbindung in der Form einer Spange oder eines Haar- 
schmuckteils untergebracht ist. 

Merkmal ist dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungs- 
leitung mittels einer Steckverbindung am Horhilfegerat 
befestigt werden kann. Die Steckverbindung ist so ausge- 
bildet, daB die im Horhilfegerat befindliche Batter ie- 
Zuleitung mittels eines Steckerunterbrechers unterbrochen 
wird. 
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Betreff : Antrag zur Anmeldung eines Patentes, hilfsweise eines 
Gebr auchsmuster s . 

Gegenstand: Externe Stromvereorgung eines Horhilfeger sites mlttels 
SOLAR-Zellen, an Stelle der herkSmmlichen Knopf-Zellen- 
NC-Batterie. 

Bezug: Erstanmeldung unter P 34 03 948.1 vom 4.02.1984. 

Code-Nr. 1644270 



Sehr geehrte Damen und Her r en, 
Beschreibung der Erf indung 

Ein schallverstarkendes in unmittelbarer Nahe des Gehororganes 
angebrachtes Hbrhilfegerat bedarf einer elektrischen Energie- 
versorgung. Die gebrSuchliche Stromversorgung geschieht mittels 
einer Knopf-Zellen-ND-Batterie. 

Un auf Energieversorgung durch Batterien verzichten zu konnen 
soil die Energieversorgung durch SOLAR-Zellen ersetzt werden. 

Unter SOLAR-Zellen sind Siliciumblattchen (Photoelemente) 
zu verstehen die einfallendes Licht direkt in elektrische 
Energie uriMandeln. 

Die SchutzansprUche erstrecken sich auf elektrische Energie- 
versorgung mittels SOLAR-Zellen, Art und technische AusfUhrung 
der Stromzufuhrung und Ausfuhrunsformen der Anordnung der 
SOLAR-Zellen. Einzelheiten sind im Antrag formal beschrieben. 
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